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TRIO Kombigehänge-2
Art.-Nr. 044760

BetriebsanleitungBetriebsanleitung

TRIO Versetzhaken 1,5t
Art.-Nr. 023690
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Ankerschraube
Multi-Monti MMS 20x130
Art. Nr.: 103606

Zur Befestigung von
Richtstützen, Abspannungen bei
SKYDECK Bühnen oder
auskragenden Deckentischen
ist die Multi-Monti Schraube
eine ideale Alternative zu bisher
eingesetzten
Befestigungssystemen.

Die Vorteile im Überblick
– mehrfach wiederverwendbar
– einfache Durchsteckmontage
– enorme Zeit- und Kostenersparnis
– keine Sprengwirkung des Dübels
– geprüfte Sicherheit auch in 

niederfestem, nicht ausge-

härtetem Beton.

Technische Daten

PERI GmbH
Postfach 12 64
89259 Weißenhorn
Tel.: 0 73 09 / 9 50 - 0
Fax: 0 73 09 / 9 50 - 176
www.peri.de

Ankerlänge L [mm] 130

Klemmstärke t
fix    

[mm] 10-15

Verankerungstiefe h
nom
G [mm] 115

Bohrtiefe h
O     G [mm] 140

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035) d
O

[mm] 18

Max. Anzugsdrehmoment MD
max

[Nm] 150

Schlüsselweite SW [mm] 30

Abstand a  G [mm] 360

Randabstand a
r G [mm] 180

Mindestbauteildicke d  G [mm] 240

Durchgangsloch im zu

befestigenden Teil d
b
 [mm] 21

Bruchlastmitte
in 2 Tage altem ungerissenem Beton
bei erreichter Festigkeit
}w G 10 N/mm2

empfohlene Last in B10
ungerissenem Beton oder ungeris-
sener Beton bei erreichter Festigkeit
}w G 10 N/mm2

Sicherheitsbeiwert s = 4

empfohlene Last in B25
ungerissener Beton

Sicherheitsbeiwert s = 4

Fmax [kN]

empf. FQ [kN]
empf. FZ [kN]

empf. FQ [kN]
empf. FZ [kN]

16,4
16,4

10,4
10,4

41,7

a r
a
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a
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tfix
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TRIO 330:lle sallittu valupaine:
Muottielementit on sertifioitu GSV
(Güteschutzverband  Betonschalungen)
laaduntarkastusyhdistyksen
ohjearvojen mukaisesti.

82.5 kN/m2 kolmiokuorma, DIN 18202,
taulukko 3, käyrä 7, kaksi sidettä.

Testiraportti
toimitetaan
pyydettäessä.

Lisäksi on otettava huomioon maakohtaiset määräykset ja kulloisellakin työmaalla vallitsevat olosuhteet.

Vinkkejä  muottien sujuvaan käyttöön

• Tarkista sidereikien oikea sijainti kun asennat TRIO 330 -
muotteja. (Katso sidejako oheisesta kuvasta)

• Käsittele muotit PERI BIO Clean -muottiöljyllä aina ennen
jokaista valua.

• Suihkuta muottien takasivu vedellä heti betonoinnin jälkeen.
Tämä vähentää muottien puhdistustyötä.

• Aloita muotitus nurkasta tai vaikealta alueelta.
Huomioi seinän paksuudet. Katso nurkkadetaljit.

• Käytä sidepultteja liitos- ja korotuskaaviossa annettu määrä.
Muista tulpata ylimääräiset reiät, PVC-tulppa ø 20/24,
tuote nro 030300.

• Lisätietoa löytyy TRIO -esitteestä ja ohjeista.

Tukijalat ja vaakatuet

*Yläkiinnityksen sijainti riippuu myös muotissa olevan kiinnityskohdan
sijainnista.

Taulukossa ilmoitetuilla jaoilla syntyvä maksimivoima 11,3 kN on
siirrettävä tukilevyn välityksellä rakenteisiin.

Tuulikuormat: h <   8m = 0.5 kN/m2

8m< h < 20m = 0.8 kN/m2

Tukilevyn etäisyys muotin
takapinnasta

*tuen yläkiinnityksen
etäisyys muotin yläreunasta

Tuelle tuleva kuorma FAV [kN]
maksimi tukivälillä

Tuelle kohdistuva
kuormitusleveys [m]

x =

y =

Muotin korkeus h [m]
Kuva 2Kuva 1

Tukijalkojen ja niiden sijainnin määritys

Tuelle tuleva kuorma FRS [kN]
maksimi tukivälillä
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7. Topparin rakentaminen
Seinän päässä käytetään TRIO-päätyelementtiä MT/MTF.
Se mahdollistaa raudoituksen läpimenon ja tarvittaessa
myös saumanauhan asentamisen.

MTF keskiosa ilman saumanauhaa.MTF keskiosa saumanauhan kanssa.

2. Täyttökaistojen teko
Nopea ja helppo ratkaisu 100 mm:iin
asti.
Puulla, tai puulla ja vanerilla, ja liittäminen
BFD-kiinnikkeillä.

4. Vinot kulmat
TRIO saranakulma TGE soveltuu
kulmille 75°:stä ylöspäin – sekä sisä- että
ulkokulmille.

5. Seinälinjan siirtymät
Siirtymä enintään
200 mm

3. Nurkat

Sisämuotti:
sisäkulmaelementillä TE

Pystysauma:
3 kpl BFD, kun h = 3,3 m

6. T-nurkka-
liitokset

Perussäännöt T-nurkkaliitoksille:
Seinän paksuudet 180 - 400 mm

Ulkomuotti: muottielementti TR 90
Sisämuotti: sisäkulma TE

Sovitus seinän paksuudelle
käyttäen sovituskaistoja WDA 5,
WDA 6 tai puutäyttöjä.

9. Kuilut

TRIO kuiluelementti TSE
mahdollistaa kuilun
sisämuottien siirron yhdellä
nostolla. Elementeistä
nostamalla syntyy
purkuvaraa n. 25 mm.

Kuiluelementti TSE 330,
tuote nro 105525
Kuiluelementti TSE 270,
tuote nro 105523
Kuiluelementti TSE 120,
tuote nro 105524

Purettaessa
väännä ylöspäin
sorkkaraudalla.

Suorakaidekuiluis
sa lyhennä
pidempien sivujen
ketjuja niin, että
kaikki kuiluele-
mentit nousevat
tasaisesti.

Kuljetus ja varastointi
Nostoraksit Kombi-2 TRIO
Sallittu kuormitus 2.9 t nostokulmalla 45°.
Rakseissa olevia tappeja käytetään muottipinon
nostamiseen ja nostokoukkuja esimerkiksi
tarraimien tai varastokehikoiden käsittelyssä.

Noudatettava käyttöohjetta!

TRIO-nippukorvake, sink.
Sallittu kuormitus 500 kg/kpl.
Tarkoitettu viiden samankokoisen
TRIO-muotin nostamiseen.

Noudatettava käyttöohjetta!

Liitos- ja korotuskaavio
Kokoa muotit valmiiksi tasaisella
alustalla vaakatasossa!

TRIO elementit

TRIO nostotarrain
Maksimi kuorma 1,5 t, maksimi
nostokulma 30°.
Käytettävä aina pareittain!

Noudatettava käyttöohjetta!

Tukijalkojen ja vaakatukien avulla
muotti asennetaan tarkasti
kohdalleen. Ne myös pitävät muotin
paikoillaan ja ottavat muottiin
kohdistuvat tuulikuormat.
Tukien sijoittelu ja jako selviää oheisista
kuvista ja taulukosta.

Nostoraksit Kombi-2 TRIO
tuote nro 044760

8. Liittyminen valmiiseen seinään

2. WDA tai puu

3. TRM 72

3. TR 301. TR 330x240 2. TRM 72

Kaidetolpan pidike TRIO
tuote nro 101592

6 – 36 cmmax. 10 cm

20 (1
8)

25 (2
4)

35 (3
6)

40

1. Muottien vakioliitokset

Puutäyttö

Puutäyttö

1,93

9,4
9,5

2,6

4,3
2,6
1,5
4,5

1,67

11,3
8,5

2,3

4,7
2,6
1,8
5,5

1,49

11,3
9,3

2,1

5,3
2,8
1,8
6,2

1,35

11,3
10,1

1,9

5,9
3,0
1,8
6,9

3,53

9,7

2,1

1,2

1,0

2,73
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1,6

1,2

2,19
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2,2

2,0

1,5

1,82
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2,4
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240 120 90 60 30 TE72 TRM 72 TGE

6,48
022570
329,00 kg

3,24
022510
159,00 kg

1,44
022600
67,90 kg

2,43
022520
112,00 kg

1,08
022610
52,80 kg

0,54
022790
31,40 kg

1,62
022550
80,30 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,36
022810
24,20 kg

0,81
022560
52,90 kg

0,36
022650
24,90 kg

0,18
022820
14,60 kg

1,94
022530
89,20 kg

0,86
022620
43,50 kg

0,43
022800
26,30 kg

1,62
022580
68,80 kg

0,72
022660
32,80 kg

0,36
022840
18,00 kg

1,94
022540
93,80 kg

0,86
022630
51,90 kg

Monikäyttöele-
mentti, sidereiät
reunasta reu-
naan

Saranakulma
75° - 285°,
sekä sisä- että
ulkokulmiin

1,62
023200
94,80 kg

0,72
032300
43,60 kg

Sisäkulma
30 cm + 30 cm

0,72
022640
39,50 kg

Ensimmäisessä muotissa on aina oltava
kaksi tukijalkaa. Kiinnitys muottiin
tapahtuu tukijalan liittimillä. Tukijalan
tukilevy kiinnitetään holviin tai riittävän
suuriin betonipainoihin kiila-ankkureilla
tai esim. ankkuriruuvilla MMS 20x130.

Betonin suojakerros c on 25 mm tai 50 mm.

sidepultin sijainti
täytön tukirauta TAR 85
BFD -kiinnike

Tukilevyn
kiinnitykseen:

PERI ankkuriruuvi
MMS 20 x 130
tuote nro 103606

Ulkomuotti:
Monikäyttöelementeillä TRM 72 ja
saranakulmalla

Ulkomuottien pystysauma:
2 kpl TAR 85
8 kpl BFD

Sisämuotti:
Elementeillä TR 60 tai TR 30 ja
saranakulmalla

Sisämuottien pystysauma:
5 kpl BFD

Taloudellinen ratkaisu.
Täyttöpellillä 60 - 360 mm:iin. TRIO-
täyttöpelti LA 330, tuote nro 054384.

Visuaalisesti paras ratkaisu.
Muottivanerilla ja täyttöprofiileilla TPP
alu 330, tuote nro 101829.

Ulkomuotti:
TR 72 tai TRM 72 sekä TR 60

Ulkonurkan pystysauma:
7 kpl BFD, kun h = 3,3 m

4. WDA tai puutäytöt

WDA 5/6

1. TR 330x240

Puutäyttö

Puutäyttö

Puutäyttö

BFD-kiinnike
Täyttöpelti LA

Näissä kaikissa tilanteissa käytetään
samaa kiinnikettä.
PERI BFD-kiinnikkeen avulla
saavutetaan sauma, joka on:

luja
suora
tiivis
ja tämä kaikki samalla kertaa!

Kaidetolppa HSGP 130 cm
tuote nro 034580
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m2

tuote nro
paino

7,92
054304
398,00 kg

3,96
054314
192,00 kg

2,97
054324
135,00 kg

1,98
054354
97,40 kg

0,99
054364
64,90 kg

2,38
054334
107,00 kg

1,98
054374
86,10 kg

2,38
054344
122,00 kg

1,98
054414
121,00 kg

Maks. 2.10 m tai

kuorm
itus leveydeltä 1.35 m

TAR 85

max. 36 cm

Täyttöprofiili TPPMuottivaneri
TAR 85

>
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m

Nostorakseilla Kombi-2 saa nostaa enintää
5 kpl TRIO elementtiä TR 330x240.
Muottielementtien liukuminen estetään
työntämällä kaksi sidepulttia muottipinon
reikien läpi.
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Perussääntöjä nurkkien
tekemiseksi
Seinän paksuudet 180-400 mm

Sovitukset kulloisillekin
seinäpaksuuksille tehdään yleensä
puulla tai sovituskaistoilla WDA 5
ja WDA 6.

Perussääntö:
TRIO 330 -muottielementeissä on
epäsymmetrinen sidejako.
Asennuksessa on huomioitava, että
sidereikä ➌ tulee ylös. Väärä asennus
lisää sidepulttien määrää.

Muotin korottaminen
BFD -kiinnikkeet ja TAR 85 -tukiraudat
tekevät muotin korottamisen helpoksi.

Maksimissaan 8.10 m korkeata muottia
voidaan käsitellä yhtenä yksikkönä.

Kaksi tukirautaa TAR 85 ja kaksi
BFD -kiinnikettä tarvitaan saumaa
kohti 8.10 m korkeassa muotissa.

Täytön tukirauta TAR 85
tuote nro 023550

Erittäin kustannustehokas 3,30 m korkea kasettimuotti

Muottien normaaliliitokset Ulkonurkan liittäminen Korottaminen puullaTäytöt 100 mm:iin asti yksinkertaisesti
puulla

2,88
022514
163,00 kg

Sidepultit

GSV
geprüft

durch neutrales Prüfinstitut

Güteschutzverband
Betonschalungen

Nostoraksit Kombi-2
TRIO Käyttöohjeet

TRIO-nippukorvake
tuote nro 023390

TRIO nostotarrain
tuote nro 023690

TRIO nostotarrain
Käyttöohje

Varastokehikot ja häkit
Käyttöohje
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Työtasot

Työtasot ja kaiteet
Kiinnitetään asianmukaisesti kulloisetkin
määräykset huomioiden.
Työtasokonsoleiden maksimi väli
= 1,35 m ja tasolle sallittu kuormitus
150 kN/m2.

Työtasokonsoli
TRG 80 tuote nro 023670
TRG 120 tuote nro 023680

Betonointitaso 120 x 270
tuote nro 022950

Kokoon taitettu taso on ainoastaan
32 cm korkea. Jokainen tämän päälle
pinottu taso vie vain 17 cm.
Normaaliin kuormaan mahtuu siten
13 tasoa päällekkäin ja työmaalla niistä
syntyy 35 m valmista työtasoa.

1466

32
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Puutäytöt

Siirtymä enintään
860 mm

Topparin
sidepultti TS

m
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Puusoirot

Koukkuside
DW 15/400

Lisätty BFD, koska
siirtymä yli 120 mm

Alempi TAR 85
kiinnitetään
alapuolelta

Puutäyttö

m
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Puutäyttö

Topparin
sidepultti TS

Kitapuu

Sidepultit ➊ ➌
valukorkeuteen
3,30 m saakka

Sidepultit ➊ ➋ ➍
korotetussa muotissa
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Leveys
330 240 120 90 72 60 30 TE TGE TGE TE

sisäk. sisäk. ulkok. ulkok.

4
2

0
3

9
0

3
6

0
2

4
0

 -
 3

3
0

korotuksessa
TR 120x240
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  Korkeudessa 5.40 m suosittelemme käytettäväksi 2 x 2.70 m

  Muottien 2.70 käyttö vähentää sidepulttien määrää alhaalla.

5
7
0

Valmis työskentelytaso kaiteineen
Päätykaidekehä 55
tuote nro 065066

Esimerkki: h = 6.60 m Esimerkki: h = 7.80 m
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Käyttöohje

TRIO 330

Kasettimuotti
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Valmistus:
PERI GmbH
P.O.Box 12 64
89259 Weissenhorn
Saksa
puh. +49 7309 / 950-0
fax +49 7309 / 951-0
info@peri.de
www.peri.de

Myynti ja vuokraus:
PERI Suomi Ltd. Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
puh. 019-2664 600
fax 019-2664 666
www.perisuomi.fi


