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TRIO Versetzhaken 1,5t
Art.-Nr. 023690

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung

TRIO Kombigehänge-2
Art.-Nr. 044760

Ausgabe 05/2007

Bedienungsanleitung

PERI Paletten und 
Stapelrungen

Bedienungsanleitung

Ausgabe 05/2007
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3. Nurkat

Muotin korottaminen Liitos- ja korotuskaavio

Perustukset

Perussääntöjä nurkkien tekemiseksi
Seinän paksuudet 180 - 400 mm

Sovitukset kulloisillekin seinäpaksuuk-
sille tehdään yleensä puulla tai sovitus-
kaistoilla WDA 5 ja WDA 6.

Sisämuotti:
sisäkulmaelementillä TE

Pystysauma:
2 kpl BFD, kun h = 2,70 m

Ulkomuotti:
TR 72 tai TRM 72 sekä TR 60

Ulkonurkan pystysauma;
5 kpl BFD, kun h = 2,70 m
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Puutäytöt

Kulmaratkaisu:
Seinän paksuus 600 mm
Sallittu betonin paine 60 kN/m2

Tärkeää:
Kolme BFD-kiinnikettä tar-
vitaan pystysaumoissa 2,25 m:
n (= L) matkalla ulkonurkasta!

Kulmaratkaisu:
Seinän paksuus 800 mm
Sallittu betonin paine 60 kN/m2

Tärkeää:
Kolme BFD-kiinnikettä tar-
vitaan pystysaumoissa 3,00 m:
n (= L) matkalla ulkonurkasta!

L

L

L
L

60

80

60
80

Tukirauta TAR 85
Tuote nro 023550

Sidepultin liitoskappale
Tuote nro 022030

Tukirauta 245
Tuote nro 023920

Tukiraudan 
päätytoppari
Tuote nro 023930

BFD-kiinnikkeet ja TAR 85 -tukiraudat 
tekevät muotin korottamisen helpoksi.

Maksimissaan 8,10 m korkeaa muottia 
voidaan käsitellä yhtenä yksikkönä.

Kokoa muotit valmiiksi tasaisella 
alustalla vaakatasossa!
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Leveys

Korkeus

270 240 120 90 72 60 30
sisäk. sisäk. ulkok. ulkok.

Painos 10/2007

Neljä BFD-kiinnikettä tarvitaan saumaa 
kohti 2,40 m tai 2,70 m leveässä ja 
5,40 m korkeassa muotissa.

Kaksi tukirautaa TAR 85 ja kaksi 
BFD-kiinnikettä tarvitaan saumaa 
kohti 8,10 m korkeassa muotissa.

Täytön tukirauta TAR 85
Tuote nro 023550

Yksittäisiin perustuksiin Anturalii-
tosrauta Tuote nro 023800

Nauha-anturoihin:
Reikävanteen kiristin Tuote nro 023010
Reikävanne Tuote nro 023020
Sidetuki 2 AH Tuote nro 023630

1,00

1,
00

Anturaliitosrauta
Pysäytysrima

Sidetuki 2 AH

Reikävanteen 
kiristin

Reikävanne

Sidepultin sijainti
Täytön tukirauta TAR 85
BFD-kiinnike
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TE TGE TGE TGE

5. Seinälinjan siirtymät
Siirtymä enintään 200 mm

Kuljetus ja varastointi

Työtasot

TR
M

 7
2

TRIO-nippukorvake, sink.
Sallittu kuormitus 500 kg/kpl.
Tarkoitettu viiden samankokoisen 
TRIO-muotin nostamiseen.

TRIO nostotarrain
Maksimi kuorma 1,5 t, maksimi 
nostokulma 30°.
Käytettävä aina pareittain!

Nostoraksit Kombi-2 TRIO
Sallittu kuormitus 2,9 t nostokulmalla 45°.
Rakseissa olevia tappeja käytetään muottipinon 
nostamiseen ja nostokoukkuja esimerkiksi 
tarraimien tai varastokehikoiden käsittelyssä.

1466

17
32

Työtasokonsoli
TRG 80   tuote nro 023670
TRG 120 tuote nro 023680

Työtasot ja kaiteet
Kiinnitetään asianmukaisesti kulloi-
setkin määräykset huomioiden.
Työtasokonsoleiden maksimi 
väli = 1,35 m ja tasolle sallittu 
kuormitus 150 kN/m2

Betonointitaso 120 x 270
Tuote nro 022950

Kokoontaitettu taso on ainoastaan 
32 cm korkea. Jokainen tämän päälle 
pinottu taso vie vain 17 cm.
Normaaliin kuormaan mahtuu siten 
13 tasoa päällekkäin ja työmaalla niistä 
syntyy 35 m valmista työtasoa.

Työtasokonsoli TRG 100/112
Tuote nro 023590

Kaidetolpan pidike TRIO
Tuote nro 101592

Kaidetolppa 
HSGP 130 cm
Tuote nro 034580

>
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,0
0 

m

Lisätarvike:
Kaidetolppa 
HSGP
Tuote nro 034580

Maks. 2,10
 m tai

Nostoraksit Kombi-2 TRIO
Käyttöohje

TRIO nostotarrain
Käyttöohje

Varastokehikot ja -häkit
Käyttöohjeet

TRIO-nippukorvake
Tuote nro 023390

TRIO nostotarrain
Tuote nro 023690

Nostoraksit Kombi-2 TRIO
Tuote nro 044760

Noudatettava 
käyttöohjetta!

Noudatettava 
käyttöohjetta!

Noudatettava 
käyttöohjetta!

kuormitus 1,35 m:n leveydeltä

Siirtymä enintään 860 mm

Puutäyttö
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Puutäyttö

Puutavara

Koukkuside
DW 15/400

Lisätty BFD, koska 
siirtymä yli 120 mm

Alempi TAR 85 
kiinnitetään alapuolelta
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7. Topparin rakentaminen
Seinän päässä käytetään TRIO-päätyelementtiä MT/MTF. Se mahdollistaa 
raudoituksen läpimenon ja tarvittaessa myös saumanauhan asentamisen.

MT keskiosa 
saumanauhan kanssa.

MTF keskiosa 
ilman saumanauhaa.
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c cc c

Betonin suojakerros c on 
25 mm tai 50 mm.

Vinotuet ja vaakatuet
Vino- ja vaakatukien avulla muotti 
asennetaan tarkasti kohdalleen. Ne 
myös pitävät muotin paikoillaan ja 
ottavat muottiin kohdistuvat tuuli-
kuormat.
Tukien sijoittelu ja jako selviää oheisis-
ta kuvista ja taulukosta.

Ensimmäisessä muotissa on aina olta-
va kaksi tukijalkaa. Kiinnitys muottiin 
tapahtuu tukijalan liittimillä. 
Tukijalan tukilevy kiinnitetään holviin 
tai riittävän suuriin betonipainoihin kiila-
ankkureilla tai esim. ankkuriruuvilla 
MMS 20x130.

Vino- ja vaakatukien sijainnin määritys

Muotin korkeus h [m]

Tuelle kohdistuva kuormitus-
leveys [m]

Tuelle tuleva kuorma FRS [kN] 
maksimi tukivälillä

Tuelle tuleva kuorma FAV [kN] 
maksimi tukivälillä

x =

y =

Tukilevyn etäisyys muotin 
takapinnasta

*tuen yläkiinnityksen etäi-
syys muotin yläreunasta

Kuva 1 Kuva 2
9,0

1,93

9,4
9,5

2,6

4,3
2,6

1,5
4,5

10,0

1,67

11,3
8,5

2,3

4,7
2,6

1,8
5,5

11,0

1,49

11,3
9,3

2,1

5,3
2,8

1,8
6,2

12,0

1,35

11,3
10,1

1,9

5,9
3,0

1,8
6,9

3,0

3,53

2,1

9,7

1,2

1,0

4,0

2,73

2,3

9,7

1,6

1,2

5,0

2,19

2,2

9,8

2,0

1,5

6,0

1,82

2,2

9,8

2,4

1,8

7,0

1,58

2,3
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2,9

2,0

8,0

1,42

2,6

9,6

3,5

2,0

FRS1

FRS2

x1

x2

y1

y2

*Yläkiinnityksen sijainti riippuu myös muotissa olevan 
kiinnityskohdan sijainnista.

Taulukossa ilmoitetuilla jaoilla syntyvä maksimivoima 11,3 kN 
on siirretävä tukilevyn välityksellä rakenteisiin.

Tuulikuormat:  h <   8 m = 0,5 kN/m2

8 m < h < 20 m = 0,8 kN/m2

Tukilevyn 
kiinnitykseen:

PERI ankkuriruuvi
MMS 20 x 130
tuote nro 103606

Kuva 2

Kuva 1

0,
5 

kN
/m

2
0,

8 
kN

/m
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60° 60°

TRIO Elementit
Leveys

Korkeus

240 120 90 60 30 72 TE TRM 72 TGE

Sisäkulma
30 cm + 30 cm

Monikäyttöele-
mentti, si-
dereiät reunas-
ta reunaan

Saranakulma 
75° - 285°, 
sekä sisä- että 
ulkokulmiin

Tuote nro
Paino
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6,48
022570
329,00 kg

3,24
022510
159,00 kg

2,43
022520
112,00 kg

1,62
022550
80,30 kg

0,81
022560
52,90 kg
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89,20 kg

1,62
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68,80 kg

1,94
022540
93,80 kg

1,62
023200
94,80 kg

m2 

2,88
022514
163,00 kg

1,44
022600
67,90 kg

1,08
022610
52,80 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,36
022650
24,90 kg

0,86
022620
43,50 kg

0,72
022660
32,80 kg

0,86
022630
51,90 kg

0,72
032300
43,60 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,54
022790
31,40 kg

0,36
022810
24,20 kg

0,18
022820
14,60 kg

0,43
022800
26,30 kg

0,36
022840
18,00 kg

2,43
023850
71,00 kg

1,62
023870
49,80 kg

0,81
023880
31,70 kg

1,62
023891
66,20 kg

1,94
023860
60,90 kg

1,08 
023900 
33,30 kg

0,54
023950
18,40 kg

0,27
023960
11,00 kg

0,54
023971
15,20 kg

0,65
023980
23,70 kg
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Vinkkejä muottien sujuvaan käyttöön

� Käsittele muotit PERI BIO Clean -muottiöljyllä aina ennen 
jokaista valua.

� Suihkuta muottien takasivu vedellä heti betonoinnin 
jälkeen. Tämä vähentää muottien puhdistustyötä.

� Aloita muotitus nurkasta tai vaikealta alueelta. 
Huomioi seinän paksuudet. Katso nurkkadetaljit.

� Käytä sidepultteja liitos- ja korotuskaaviossa annettu määrä. 
Muista tulpata ylimääräiset reiät, PVC-tulppa Ø20/24, 
tuote nro 030300.

� Lisätietoa löytyy TRIO -esitteestä ja ohjeista.

Lisäksi on otettava huomioon maakohtaiset määräykset 
ja kulloisellakin työmaalla vallitsevat olosuhteet.

9. Kuilut
TRIO kuiluelementti TSE mahdollistaa 
kuilun sisämuottien siirron yhdellä 
nostolla.

Kuiluelementti TSE 270,
Tuote nro 105523

Kuiluelementti TSE 120,
Tuote nro 105524

TRIO kuiluelementti nostetussa 
asemassa

Purkuvaiheessa väännetään 
sorkkarautaa ylöspäin!

Suorakulmaisissa kuiluissa 
pidempien sivujen nostoketjuja 
on lyhennettävä niin, että kuilu-
muotti kuormittuu tasaisesti.

geprüft
durch neutrales Prü� nstitut

Güteschutzverband
Betonschalungen

Testiraportti 
toimitetaan 
pyydettäessä.

TRIO-muotit ovat alusta alkaen täyttäneet korkeimmat 
vaatimukset muottien tasaisuuden mukaan.

2,70m teräsmuottielementit ovat serti� oitu GSV 
laaduntarkastusyhdistyksen ohjearvojen mukaisesti.

81 kN/m2 tasainen neliökuorma, DIN 18202, taulukko 3, käyrä 6.
67,5 kN/m2 kolmiokuorma, DIN 18202, taulukko 3, käyrä 7.

Sallittu betonin paine alumiinisille muottielementeille
60,0 kN/m2 tasainen neliökuorma, DIN 18202, taulukko 3, käyrä 7.
60,0 kN/m2 h = 2,70 m, DIN 18202, taulukko 3, käyrä 6.

4. Vinot kulmat
TRIO saranakulmaTGE soveltuu sekä 
sisä- että ulkokulmille.

Sisämuotti:
Elementeillä TR 60 tai TR 30 ja 
saranakulmalla

Sisämuottien pystysauma:
4 kpl BFD-kiinnikettä

Ulkomuotti:
Monikäyttöelementti TRM 72 ja 
saranakulma

Ulkomuottien pystysauma:
2 kpl TAR 85 -tukirautaa
6 kpl BFD-kiinnikettäSidontadetalji

Saranakulma 
TGE 270
Tuote nro 023200

ł 24

30 30

30 30

Saranakulma 
TGE 120
Tuote nro 023300
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2. Täyttökaistojen teko
Nopea ja helppo ratkaisu 100 mm:
iin asti.
Puulla, tai puulla ja vanerilla, ja liittämi-
nen BFD-kiinnikkeillä.

Kustannustehokas ratkaisu
Täyttöpellillä 60 - 360 mm:iin.
LA 270, tuote nro 023170
LA 120, tuote nro 023270

Visuaalisesti paras ratkaisu.
Muottivanerilla ja täyttöpro� ileilla TPP, 
Alu 270, tuote nro 101813
TPP, Alu 120, tuote nro 101823

BFD-kiinnike

Maks. 10 cm

Täyttöpelti LA
TAR 85

6 - 30 cm

Muottilevy Täyttöpro� ili TPP
TAR 85

Maks. 36 cm

TRIO-Pilarimuotti
Muoteilla, jotka käyvät sekä seiniin 
että pilareihin
Pilarimuotteja voidaan käyttää poikki-
leikkaukseltaan aina 750 x 750 mm:n 
kokoisiin pilareihin.
Seinissä muotteja voi käyttää tavallisen 
900 mm TRIO-elementin tavoin.

Sallittu betonin paine 100 kN/m2.

TRS 90

TRS 90TR
S 

90

TR
S 

90

Maks.
75x75

Neliön ja suorakulmion muotoisiin 
pilareihin aina kokoon 750 x 750 mm 
asti.

Käyttövalmis 5,40 m korkea 
TRIO-pilarimuotti betonointita-

solla, tikkailla ja tukijaloilla.

TRIO
Kasettimuottijärjestelmä BFD-kiinnikkeillä

Kaikissa liitoksissa käytetään samaa 
kiinnikettä. BFD-kiinnikeen avulla 
saavutetaan sauma, joka on:
luja
suora
tiivis
ja tämä kaikki samalla kertaa!

Muottien normaaliliitokset Ulkonurkan liittäminen Täytöt 100 mm:iin asti yksinkertaisesti 
puulla.

Korottaminen puulla

W
D

A
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6. T-nurkkaliitokset
Perussäännöt T-nurkkaliitoksille:
Seinän paksuudet 180 - 400 mm ja 
600 mm

Ulkomuotti: muottielementti TR 90
Sisämuotti: sisäkulma TE

Sovitus seinän paksuudelle käyttäen 
sovituskaistoja WDA 5, WDA 6 tai 
puutäyttöjä.
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8. Liittyminen seinään
1. TR 270x240

2. WDA tai puu

3. TRM 72

1. TR 270x240 2. TRM 72 3. TR 30 4. WDA tai puutäyttö

1. Muottien vakioliitokset

2 BFD-kiinnikettä
Tuote nro 023500
2,70 m korkean muotin liitokseen

Puutäyttö
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